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Allgemeine Auskiinfte

Produktinformation

A Immer dieses Handbuch vor Montage und Ingebrauchnahme

durchlesen
Produkt : Ropox Wickeltisch Maxi 2
Hersteller : Ropox, DK-4700 Naestved, Tel. +45 55 75 05 00

Anwendungsbereich — Der hohenverstellbare Wickeltisch ist zur Pflege von
Personen von bis zu 75 kg entwickelt worden. Er kommt in Privatwohnungen,
Tageszentren oder ahnlichen Institutionen zum Einsatz zur Erreichung der korrekten
und optimalen Arbeitsverhéltnisse fiir das Personal/den Benutzer.

Die Hohenverstellung erfolgt durch Driicken der Auf- und Abwartstaster der
Handbedieneinheit

Warennummern

Lange des Warennummer
Wickeltisches
90cm 50-50672
130cm 50-50670

Wickeltisch Maxi 2 : 90 cm Wickeltisch Maxi 2 : 130 cm
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Allgemeine Auskiinfte

Technische Daten

Stromversorgung: 230V, 50Hz, max 2.0A
Standby Verbrauch: 7W
Einschaltdauer: Max. 10%, 2Min/18Min
Hohe: Arbeitshohe 40 — 100cm
Unit B=70cm, H=102cm, T=95/198cm
Geschwindigkeit: 50mm/s
Material — Rahmen: Geschweildte Stahlrohre St.37, rostfrei und Aluminium
Tischplatte: ABS / PMMA

Oberflachenbehandlung: Pulverlackiert, weils RAL 9010 matt, Chromat
Max. Belastbarkeit: 75 kg

Dieses Produkt hat eine CE-Kennzeichnung gemaR der Maschinen-,
C € Niederspannungs- und EMC-Richtlinie. Es ist gemald den europdischen
Normen DS/EN ISO 12182 und DS/EN ISO 60335 geprift worden.

Taglicher Gebrauch
Vor Ingebrauchnahme des Produktes immer die Netzspannung wie unter

elektrischen Anschliissen beschrieben einschalten.

Die Hohe des Wickeltisches wird durch Dricken der Aufwarts- und
Abwartstaster der Handbedieneinheit verstellt.

Max. Belastbarkeit des Wickeltisches: 75kg.

Warnung !!

Bei Hohenverstellung des Wickeltisches besteht Klemmgefahr
zwischen dem Tisch und benachbarten Gegenstanden.

Vor Bedienung des Wickeltisches muss sichergestellt werden,
dass keine Gegenstande die Bewegung des Tisches hindern.

!l Das Produkt darf NICHT von Kindern betatigt werden!!
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Allgemeine Auskiinfte

Empfehlungen zum Gebrauch

Die Hohenverstellung ermoglicht individuelle Arbeitshohe fir jeden Mitarbeiter und

kann auch zur Herabsetzung des belastenden Hinaufhebens der Benutzer beitragen.

Zur Sicherstellung der optimalen Ausnutzung der

Funktionen des Wickeltisches und zur Vermeidung von

Unfallen miissen die untenstehenden Sicherheits-

vorschriften eingehalten werden.

NIE eine Person ohne Aufsicht auf dem Wickeltisch hinterlassen — auch nicht
kurzzeitig.

Der Wickeltisch darf nur von Erwachsenen betatigt werden.

Wahrend der Benutzung des Wickeltisches auf andere Personen im Raum
aufmerksam sein. Kinder diirfen nicht mit oder unter dem Tisch spielen.

Sicherstellen, dass Kinder nicht unbeabsichtigt den Wickeltisch betatigen
kénnen.

Sicherstellen, dass Gber und unter dem Wickeltisch fiir die Hohenverstellung
freier Raum vorhanden ist und dass sich keine Hindernisse liber, unter oder um
den Wickeltisch befinden, um bei Hohenverstellung Klemmgefahr zu vermeiden.

Ist die Handbedieneinheit beschadigt oder funktioniert sie nicht, muss sie sofort
ausgewechselt werden. Die Bedientaster sind des Typs ,,driicken und gedriickt
halten”. Der Motor stoppt, sobald der Druck auf dem Taster aufhort. Das ist ein
wichtiger Sicherheitsfaktor.

Sind zwei Wickeltische in unmittelbarer Nahe von einander montiert, empfehlen
wir die Montage einer Seitenabdeckung dazwischen, um Klemmgefahr zu
vermeiden.

Bei Montage die Klemmgefahr berlicksichtigen.
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Montageanleitung

Wichtige Auskiinfte vor Montage
Sicherstellen, das um den Wickeltisch freier Raum vorhanden ist, siehe unten.
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Anordnung von 230V Steckdose, Warm- und Kaltwasser sowie
Ablauf

Steckdose fiir 230V und Anschluss von Wasser und Ablauf missen, wenn maglich,
wie auf der obenstehenden Skizze gezeigt angeordnet werden.

Die Lange des Netzkabels betragt 3,2 m. Das Kabel hat keine Erdverbindung, da die
Steuereinheit doppelisoliert ist.

Warnung !!

Bei Hohenverstellung des Wickeltisches besteht Klemmgefahr zwischen dem Tisch und
benachbarten Gegenstanden.

Vor Bedienung des Wickeltisches muss sichergestellt werden, dass keine Gegenstdnde die
Bewegung des Tisches hindern.
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Montageanleitung

Empfang des Maxi Wickeltisches

Zu dieser Montageanleitung gehoren:

Hebeeinheit x1 Montageschrauben
Abdeckung fiir Hebeeinheit Diibel

Tischplatte Bolzen M5 x 25
Abdeckungen Bolzen M4 x 10

Sicherheitsplatte Bolzen M8 x 20

Ablaufschlauch Kabel, Sicherheitsstop
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Montageanleitung

1. Wandmontage

Das Wickeltisch wird mit einem Satz (8 Stlick) Schrauben und Dibel geliefert was fiir die Montage
des Wickeltisch an einer Betonwand berechnet worden ist.Der Monteur muss immer das Material,
die Beschaffenheit und Starke der Wand bewerten und geeignete Schrauben und Diibel, fiir diesen
Typ Wand, anwenden.

Das Wickeltisch darf maximal mit einem Benutzergewicht von 150 kg belastet werden.

Maximale Belastung der obersten Schrauben 31 kg fiir jede Schraube.

Sind in unmittelbarer Nahe von dem Wickeltisch andere Gegenstande montiert, muss gewagt werden, ob

Einklemmgefahr besteht. Deshalb einen sicheren Abstand zu anderen Gegenstanden einhalten.

Die Montagel6cher konnen an der Wand markiert werden. Es gibt vier Moglichkeiten oben und
vier Moglichkeiten unten am Rahmen. Den Rahmen gegen die Wand anbringen und sicherstellen,
dass er horizontal ist. Der Rahmen hat zwei verstellbare FiiRe. Alle Lécher des Rahmens sind @10
mm. Den Rahmen entfernen und die Locher bohren.

Sicherstellen, dass Rollen, Kette, Kettenrad und GasstoRdampfer von Staub oder anderen Fremdkorpern
frei sind, da dies Funktionsstorungen und Beschadigung der Komponenten zur Folge haben kann.

Kraft jeder der vier Schrauben oben:

830mm

F=Schraube

Fschraube = (75kg * 830)/(790 * 4 Schrauben) LR‘
hE F=75kg
Eschraube .= 20kg fiir jede Schraube W ‘L

790mm
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Montageanleitung

Wandmontage

Side 63



Montageanleitung

1)
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Montageanleitung

2. Montage der unteren Abdeckung
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Montagevejledning

4. Montage der Tischplatte
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Montageanleitung

5. Anschluss des Sicherheitskreises
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Montageanleitung

6. Anschluss von Wasser und Ablauf
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Montageanleitung

6. Anschluss von Wasser und Ablauf

7. Einstellung des Neigungswinkels der Arbeitfldiche
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7. Einstellung des Neigungswinkels der Arbeitfläche


Elektrische Komponenten

Schaltdiagramm

Der Wickeltisch wird mit am Rahmen montierter Steuereinheit geliefert. Das
Diagramm zeigt die Verbindung der Kabel mit der Steuereinheit.

Alle Steckverbindungen sind wasserdicht und die Montage/Demontage kann
deshalb ein bisschen erschwert werden. Die Position der Stecker vor Einstecken in
der Steuereinheit Uberpriifen. Die Stecker so eindricken, dass der O-Ring nicht
langer sichtbar ist.

Motor, Steuereinheit und Handbedieneinheit haben Schutzart IPX6.

Das elektrische System ist flir periodischen Gebrauch vorgesehen, d.h. eine maximale
Einschaltdauer von 10%; 2Min. EIN /18Min. AUS.

T@

11.Steuereinheit

12.Netzkabel 230V

13.Motor, Anschluss an Eingang 1
14.Handbedieneinheit
15.Sicherheitsstop-Kabel
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Elektrische Komponenten

Anschliisse
Der Wickeltisch wird mit am Rahmen montierter Steuereinheit geliefert.

Motorkabel an Eingang 1 verbinden. Eingang 2, 3 & 4 werden nicht benutzt und sind
deshalb mit Blindstopfen versehen.

Handbedieneinheit an Eingang “HB” verbinden.

Netzkabel an den Eingang auf der Seite der

Steuereinheit verbinden.

Demontage
Das Netzkabel kann direkt gezogen werden.

Zur Aufrechterhaltung der vollen IPX6 Schutzart mussen alle Kabelverbindungen
korrekt montiert sein.
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Funktionspriifung

Nach beendeter Montage und vor Ingebrauchnahme miissen alle Funktionen
geprift werden. Nachfolgend muss eine Funktionsprifung mindestens einmal
jahrlich von geschultem Personal durchgefiihrt werden:

Prifung vor Einschalten der Netzspannung:

1.
2.
3.

4,
5.

Sicherstellen, dass die Montageanleitung befolgt wurde.

Uberpriifen, ob alle Schrauben fest angezogen worden sind.

Sicherstellen, dass alle Kabel korrekt verbunden und dass die Stecker vollig
eingesteckt worden sind.

Sicherstellen, dass der Rahmen nicht belastet ist.

Keine Gegenstande u. a. diirfen die Bewegung des Wickeltisch innerhalb des
Hohenverstellbereiches hindern.

Die Steuerung an den Haupstrom anschlieRen und mit dem Test fortsetzen:

1.

Die ABWARTS Taste (Schalter) driicken, den Rahmen in die unterste Position
fahren und prifen das die Bewegung auf regelmaRiger und kontrollierter
Weise geschieht. Darauf achten das Schlauchanschliisse die Bewegung des
Rahmens folgen und nicht eingeklemmt werden.

. Die AUFWARTS Taste (Schalter) driicken, den Rahemen in die oberste Position

fahren und prifen das die Bewegung auf regelmaRigrer und kontrollierter
Weise geschieht. Auch darauf achten das die Tischplatte nicht an die Wand
stol3t. Wenn dies der Fall ist, kann es sein das die Wand schief ist. Bei geringer
Schiefheit der Wand (1-2mm) ist es vielleicht moglich die Tischplatte durch
Verschiebung zu justieren. Die Tischplatte ist mit Klettenverschluss befestigt.
Die Platte vom Klettenverschluss in der entgegengesetzten Seite vom
Waschbecken frei heben, ein wenig von der Wand wegziehen und dann
wieder befestigen.

. Fall es sich um eine Schiefheit von mehr als 2mm dreht muss die Hebeeinheit

mit Einbaustlick von der Wand montiert werden.

Die ABWARTS-Taste driicken und den Rahmen 2-5 cm nach unten verstellen.
Danach die Sicherheitsstopplatte durch einen leichten Druck aktivieren. Der
Rahmen muss jetzt die ABWARTS-Bewegung stoppen

Nach erfolgreicher Durchfiihrung dieser Funktionspriifung kann der Rahmen in

Gebrauch genommen werden
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Kennzeichnung

Label

Jeder Wickeltisch hat ein eigenes Label wie abgebildet. Dieses Label enthalt wichtige
Informationen, die bei Anfragen an den Lieferanten anzugeben sind.

DK 4700 Naestved Phone 55750500

Warennummer\A ROPOX A/S  sERIAL NO. xxxx | — Seriennummer
50-50670-1

Name/ | Puslebord Maxi2, 130 cm

Modell
wwcons: 751 (OO
oy CEXAR
/ \ Siehe Erklarung unten
Produktionsjahr und Max. Belastbarkeit: 75kg
Produktionsmonat
Symbole:

A Das Benutzerhandbuch vor Ingebrauchnahme durchlesen.
E Abfalle sortieren — wenn moglich fir Recycling.

x‘ Typ B Ausrustung.

IE Klasse 2 Ausristung. Keine Erdung.

C€ CE-Kennzeichnung. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen an General

Safety and Functionality der betreffenden EU Richtlinien und Normen.

EMC Information

0 Der Wickeltisch entspricht den Anforderungen betreffend Electromagnetic
Compatibility (EMC), vorausgesetzt, dass die Montage und der tagliche
Gebrauch gemaR diesen Anleitungen erfolgen. In seltenen Fallen konnen
elektronische Signale von z.B. Laptops, Handys o.dgl. auf den Wickeltisch
einwirken.
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Support

Fehlersuche

Der Wickeltisch bewegt sich Uberpriifen, ob:

nicht auf- oder abwarts bei 11.230V eingeschaltet und Strom vorhanden ist,
Betatigung der 12.alle Stecker korrekt verbunden sind.
Handbedieneinheit 13.Bewegt sich der Tisch nur aufwarts,

Uberpriifen ob der Sicherheitsstop
blockiert/aktiviert ist.

14.Alle Kabel demontieren und wieder
montieren.

15.Kontakt zu Ropox zwecks Support.

Abfallentsorgung
A Die gebrauchte Ausstattung muss gemal} nationaler Gesetzgebung entsorgt
werden. Wir empfehlen Zerlegung des Produktes, damit moglichst viele Teile
wieder verwendet werden konnen. Beachten, dass dieses Produkt
elektrische Komponenten enthalt. Beispiel fiir Sortierungsgruppen: Metall,
Plastik, Kabel, Elektronik und Teile zur Verschrottung.

0 Der Wickeltisch kann bei Temperaturen zwischen 5°C und 45°C benutzt
werden.

Der Wickeltisch kann bei einer relativen Feuchte zwischen 5% und 85%,
nicht kondensierend, benutzt werden.

Faktoren, die bei Lagerung und Transport auf das Produkt
einwirken

i g ol
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Wartung

0 Ropox empfiehlt eine Funktionsprifung des Wickeltisches sowie das
Nachziehen aller Bolzen und Muttern einmal jahrlich.

Bei Fehlern oder Mangeln moglichst bald mit Ropox Kontakt aufnahmen.
Der Wickeltisch darf erst nach Abhilfe des Problems wieder benutzt werden.

Il Die Wartung des Wickeltisches darf nur von kompetentem Fachpersonal

durchgefiihrt werden!!

Wiinscht man nicht, die Funktionsprifung selber durchzufihren, kann mit
Ropox der Besuch eines Servicetechnikers verabredet werden. Siehe
Kontaktinformationen am Ende dieses Handbuches.

Der Ropox Wickeltisch ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgriinden empfiehlt sich
jedoch eine regelmiaRige Uberpriifung aller Montagebolzen und beweglichen Teile
zur Sicherstellung, dass die Befestigung an der Wand korrekt und sicher ist.

Reinigung

Nie fiir die Reinigung des Produktes einen Hochdruckreiniger benutzen. Einfach
einen weichen Lappen oder Schwamm mit Seifenwasser von hochstens 60°C (pH 7)
oder Haushaltsspiritus verwenden.

Immer den Wickeltisch nach Gebrauch reinigen, damit sich auf den Oberflachen kein
Schmutz festsetzt.

Wichtig:

Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den
Oberflachen zu vermeiden. Auch keine spitzen oder scharfen Reinigungswerkzeuge
benutzen. Starke Saure oder alkalische Produkte dirfen nicht verwendet werden.
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Ersatzteile

Ubliche Ersatzteile

97000462 Aktuator
Typ : LA31.3

Hubldnge 300 mm

97000469 Steuereinheit

Typ : CB9096-2

97000244 Ropox Handbedieneinheit

Fiir eine komplette Ersatzteilliste wenden Sie sich bitte an Ropox
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Zubehor

Part No. Beschreibung Bild
50-50680 Matratze fiir Wickeltisch Maxi 2/Medi 2
90cm
88 x 70 x4 cm.
50-50681 Matratze fiir Wickeltisch Maxi 2/Medi 2
130cm
88 x75x4 cm.
50-50685 Adapter Rahmen fiir Wickeltisch Maxi 2
Wand Abstand: 20 mm -
I
I
50-50686 Adapter Rahmen fiir Wickeltisch Maxi 2 )
Wand Abstand: 80 mm 2
I
I
50-50682 Seitenabdeckung, weiss kompaktlaminat
82 x 105 cm. An der Wand und Boden
befestigt
50-50683 Seitenabdeckung, weiss kompaktlaminat

61 x 105 cm. An der Wand und Boden
befestigt
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50-50688

Seitenschutz fiir Medi2/Maxi2 130 cm
82 x 24 cm. An Tischplatte montiert

nicht nachristbar

50-50699

Seitenschutz fiir Medi2/Maxi2 90 cm
82 x 24 cm. An Tischplatte montiert
nicht nachristbar

Auf dem Bild gibt es 2 Stiick

50-14684

Mischbatterie
Berlhrungsfrei - batteriebetrieben

50-50694

Mischbatterie
Mit Ausziehbare Brause

50-50702

2-Stufen Leiter
Weiss

50-50690

Zusatzliche Bedienung mit spiral Kabel
Flir Maxi 2 und Medi 2 mit
Sicherheitsstop
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50-50697

Ropox Korb einheit ohne Waschbecken

50-50696

Ropox Korb einheit mit Waschbecken

Side 79



CE-Erkldarung

EU - Konformitatserklirung

g

Ich erklare hierdurch, dass ich dafiir alleinverantwortlich ist, dass folgende Produkte

50-50670 Wickeltisch Maxi 2, 130 cm
50-50672 Wickeltisch Maxi 2, 90cm

den untenstehenden Richtlinien und Normen entsprechen:

RICHTLINIEN

e Richtlinie des Rates Nr. 89/392/EWG (iber Maschinen, abgeandert
durch Richtlinie Nr. 98/37/EG

e 2006/95/EWG Niederspannungsrichtlinie, abgeandert durch Richtlinie
Nr. 93/68/EWG

e 2004/108/EWG, EMC-Richtlinie, abgeandert durch Richtlinie Nr.
92/31/EWG und 93/68/EWG

NORMEN
DS/EN 1041: 2009 DS/EN ISO 60335-1
DS/EN 14971: 2008 DS/EN  12221-1:2008+A12013
DS/EN 12182: 2012
Datum:  01-04-2014 I, c

To Jensen
m/direktar
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Reklamationen

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.com

CE

Vertrieb:

Lunavis GmbH & Co. KG

Am Schutzenplatz 12

DE— 21337 Luneburg
Tel.: 04131 768360 Fax.: 04131 7683559

E-mail: info@lunavis.de

www. lunavis.de

CE

Ropox A/S

Ringstedgade 221
DK — 4700 Naestved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 78 05 50
E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.de
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